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60W & 10W
Altoparlanti impermeabili / Waterproof Loudspeakers

Montaggio Incasso - Dim. esterne
Flush mount - External

Montaggio a staffa - Dim. esterne
Bracket Mount  - External
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Mascherina/Grill

Mascherina/Grill

Tipo/Type

Tipo/Type

62.00350.01 Doppio cono/Dual cone   10 88 80-18000      0,661    Bianca nati UV/White anti UV 4 

62.00352.01 Doppio cono/Dual cone   10 88 80-18000      0,661    Bianca nati UV/White anti UV 8 

62.00336.01 Doppio cono/Dual cone   60 88 80-18000      0,665    Bianca nati UV/White anti UV 4 

62.00338.01 Due vie/2 ways   60 89 80-20000      0,665    Bianca nati UV/White anti UV 4 

62.00350.10 Doppio cono/Dual cone   10 88 80-18000      0,661    Bianca nati UV/White anti UV 4 

62.00352.10 Doppio cono/Dual cone   10 88 80-18000      0,661    Bianca nati UV/White anti UV 8 

62.00336.10 Doppio cono/Dual cone   60 88 80-18000      0,665    Bianca nati UV/White anti UV 4 

62.00338.10 Due vie/2 ways   60 89 80-20000      0,665    Bianca nati UV/White anti UV 4 

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

118 mm x 108 mm (h)

147 mm x 131 mm (h)

Altoparlanti impermeabili
Impedenza
Due vie
Amagnetico
Mascherina bianca
Ferrite
Fornito singolo
prodotto artigianale fabbricato in Italia
Garanzia 2 anni

Waterproof Loudspeakers
Impedance 4 -8 Ohm
2 Ways - Dual cone
Non-Magnetic
White grill anti UV
Ferrite
Sold as single unit
Handcrafted product made in Italy
 Warranty 2 years

Sospensione in gomma trattata - Supporti delle bobine in Kapton - Cestello in Ixef 
Terminali placati oro - Viti di montaggio in acciaio inox
Treated rubber Suspension - Kapton Coil supports - Ixef cone - Gold plated Terminals
Stainless steel screws - Impedenza/Impedance 4 Ohm
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